
Manuál k LED Hodinkám (29 led)

Napájení:
Napájení zajišťují dvě baterie CR2016. Vyměňte baterie při nedostatečném podsvícení. 

Funkce:
Hodinky mají 29 jasných LED diod, které zobrazují čas, stejně jako měsíc a den. Mohou se automaticky rozsvítit 
každých 10,20,30,40 nebo 50 minut, a můžete nastavit i sílu podsvícení. 

Jak číst čas:
Stiskněte tlačítko A jednou pro zobrazení času: 
První řádek jsou hodiny, druhý. řádek je 10 minut, a třetí řádek znamená minuty.
Pokud svítí dioda PM znamená to že je odpoledne.(viz schéma) 

Stiskněte tlačítko A dvakrát pro datum: 
První řádek jsou měsíce, druhý řádek je 10 dní a třetí řádek znamená den. 
To že čtěte datum poznáte podle toho, že se rozsvítí dioda datumu.(viz schéma) 

Nastavení  hodinek: 
1) Stiskněte tlačítko B. První řada LED (Hodiny) LED bude blikat. Tlačítkem A nastavíte hodiny. 'AM " a " PM * LED 
se mění samo. 
2) Stiskněte tlačítko B znovu. Druhá řada LED (deset minut) začne blikat Tlačítkem A nastavíte deset minuty.  
3) Stiskněte tlačítko B znovu. Třetí řada LED (minuty) začne blikat Tlačítkem A nastavíte minuty. 
4) Stiskněte tlačítko B znovu. První řada LED (měsíc) LED bude blikat. Tlačítkem A nastavíte hodiny. To že 
nastavujete měsíc poznáte podle toho, že se rozsvítí dioda datumu (viz schéma).
5) Stiskněte tlačítko B znovu. Dioda pro datum stále svítí. Druhá řada LED (10 dní) bude blikat. Tlačítkem
A nastavíte 10-ky dní.
6) Stiskněte tlačítko B znovu. Třetí řada LED (den) začne blikat. Tlačítkem A nastavíte den. 
7) Stiskněte tlačítko B znovu. Diody pro datum pm a am se rozsvítí. Jste v nastavení podsvícení. Tlačítkem A 
nastavíte podsvícení hodinek. 
8) Stiskněte tlačítko B znovu. První řada LED (Hodiny) LED bude blikat. Druhý řádek bude blikat a označuje 10 
minut po kterých se hodinky samy rozsvítí a ukáží čas. Pokud chcete nastavit větší rozptyl automatického 
zobrazení času stiskněte A.  
9) Stiskněte tlačítko B pro odchod z nastavení a uložení. 


